
PERLITE Canada inc. 

 

 

MSDS 

 

1. L'INFORMATION DE PRODUIT CODE PRODUIT : V-001 

 

NOM DE PRODUIT : 

 

Vermiculite  
MARQUES DE 

FABRIQUE : 

Envirofil 

Holiday  

Blocfill de Micafil 

Envirofill  

Base de piscine 

Peatlite  

FABRICANT : Perlite Canada Inc. 

1775-52ND Avenue. 

Lachine, QC 

H8T 2Y1 

NO. DE SECOURS. 

(514) 631-4251 

COMPOSANTS 

PRIMAIRES : 

La vermiculite se compose de groupe de minerais laminaires 

hydratés qui sont des silicates d'aluminium-fer-magnésium, 

libre d’amiante. 

2. INGRÉDIENTS  (pas valeurs de spécifications)  

Vermiculite 

CAS 

NOMBRE 

LD50 

estimation 

orale % 

TLV 

(UNITÉS) 

mg/m3 

(1) non disponible (1) (1) 99 10 

(2) poussière nuisible    (2) 

 

3. DONNÉES PHYSIQUES 

POINT D'ÉBULLITION : non applicable 
DENSITÉ DE VAP 

(AIR = 1) : 
non applicable 

PRESSION DE VAP 

(Millimètre HECTOGRAMME @ 

20°C) : 

non applicable HYDROSOLUBILITÉ : insoluble 

DENSITÉ : 2.6  
% VOLATILS PAR 

VOLUME : 
non applicable 

ÉTAT PHYSIQUE: solide   

COULEUR ET ODEUR : bronze inodore  
 

4. DONNÉES DE RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION 

POINT D'INFLAMMABILITÉ (°C) : 
La vermiculite est un minerai ininflammable 

entièrement oxydé 

LIMITES INFLAMMABLES : Non-combustible et ininflammable 



EXTINCTEUR : Non applicable 

ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE 

L'INCENDIE : 
non applicable 

RISQUE D'INCENDIE ET 

D'EXPLOSION : 
aucun 

 

5. DONNÉES DE RÉACTIVITÉ 

STABILITÉ : écurie dans des conditions normales 

INCOMPATIBILITÉ : compatible avec la plupart des produits chimiques 

DÉCOMPOSITION : aucun 

POLYMÉRISATION : la polymérisation dangereuse ne se produira pas 

6. PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 

INGESTION ORALE : non toxique 

CONTACT D'OEIL : le contact avec la poussière peut causer l'irritation légère  

CONTACT DE PEAU : non-irritant 

ABSORPTION DE PEAU : ne se produit pas 

INHALATION : peut être traité comme poussière  ; TLV 10 mg/m3 

SUREXPOSITION : aucuns effets de surexposition 

 

7. MESURES DE PREMIERS SOINS 

CONTACT D'OEIL : rincez avec de l'eau débordant pendant 15 minutes 

 

8. MESURES PRÉVENTIVES 

VENTILATION : ventilation générale recommandée 

PROTECTION 

RESPIRATOIRE : 
respirateur si la poussière devient nuisible 

RENVERSEMENT: balayez-vers le haut 

MÉTHODE DE 

DISPOSITION : 

disposez dans un emplacement de remblai selon le 

règlement applicable 

9. LES PRÉCAUTIONS SPÉCIALES OU AUTRE COMMENTAIRE 

CLASSIFICATION DE 

WHMIS : 
non commandé 

NOM D'EXPÉDITION DE T 

D G : 
non dangereux 

10. L'INFORMATION DE PRÉPARATION 

DATE : 31 mai 2014 Perlite Canada 

1775 -52ND Avenue 

Lachine, QC H8T 2Y1 

Richard Barabé, ing. geol.  

Téléphone : (514) 631-4251 

Fax : (514) 631-4254 

 


